
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06 

Ижевск   (3412)26-03-58   
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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Cетчатые фильтры для трубопроводов 
 

Модель 90, корзина ситечко 1-48 дюймов 

 
Изготовленный с учетом гибкости производства, изготовленный односторонний фильтр Eaton модели 90 может изготавливаться для 
трубопроводов диаметром от 1 до 48 дюймов из углеродистой или нержавеющей стали. Другие материалы доступны по запросу. 

 
Обзор 
Трубопроводные фильтры Simplex удаляют повреждения, вызывающие образование твердых частиц в технологической среде, 
защищая компоненты системы, такие как расходомеры, насосы и распылительные форсунки. Твердые частицы улавливаются в 
сетчатой корзине. Затем линия временно отключается, а корзина удаляется для очистки или замены. 
 
Симплексный сетчатый фильтр модели 90 идеально подходит для применений с уникальными требованиями или стандартных, где 
литой сетчатый фильтр не подходит или будет слишком тяжелым. Если стандартный симплексный фильтр не работает в вашем 
приложении, Eaton может помочь вам спроектировать симплексный фильтр модели 90 в точном соответствии с вашими 
спецификациями ... без компромиссов. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 
  
 
 
 
 
  

  

Коэффициенты CV * 

Размер 2 " 3 " 4 дюйма 5 " 6 дюймов 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 24 " 30 " 

Ценность 200 200 400 575 830 1850 г. 2750 3800 5500 7500 9750 13000 15500 22000 

* Для воды с чистой перфорированной корзиной 
  

 

особенности 

 Прямоточная конструкция 
 Низкая потеря давления 
 Наклонная верхняя корзина 
 Перфорация корзины от 1/32 "до 1" 
 Футеровка от 20 до 400 меш для тонкой 

деформации 
  
 
  
 

  

Параметры 

 Фланцы ANSI класса 600, 900 или 1500 
 Откидная крышка или кран-балка для облегчения 

обслуживания 
 Конструкция из сплава для корпуса и корзин 
 Соединения в стиле RTJ 
 Вентиляционные клапаны 
 Сливные клапаны 
 Метчики для манометров 
 Система обратной промывки для ручной или 

автоматической очистки 
 Манометр и реле перепада давления 
 Паровая рубашка для высоковязких жидкостей 
 Размещение сопла с поворотом или смещением 
 Возможности высокого давления 
 Построение кода ASME 
 Доступен бразильский NR-13 
 Европейские стандарты - доступны DIN / PED 
 Покрытия и футеровки доступны по запросу. 
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